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4738G 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Αυτή η θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα για συστήματα ύδρευσης 

επιτρέπει τη στιγμιαία ανάμειξη των εισερχόμενων ρευστών, για να 

διασφαλιστεί η σταθερότητα της τιμής που έχει ρυθμιστεί για τη 

θερμοκρασία ρευστού εξόδου, όχι μόνο όταν η ταχύτητα ροής που 

απαιτείται από τις διάφορες λειτουργίες ποικίλλει αλλά και όταν οι 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας των ρευστών αλλάζουν. 
 

Η λειτουργία ανάμειξης πραγματοποιείται από το θερμοστατικό 

στοιχείο κεριού, το οποίο υφίσταται μεταβολή του όγκου όταν 

έρχεται σε επαφή με το νερό, για τον προσδιορισμό της σωστής 

παροχής εισερχόμενου ζεστού και κρύου νερού και, κατά συνέπεια, 

για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στην 

καθορισμένη τιμή. 
 

Πεδίο εφαρμογής: Βρίσκει εφαρμογή στην ρύθμιση και τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας διανομής του νερού ύδρευσης που προέρχεται από 

την πηγή θερμότητας. 

Η θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα με Κωδ. 4738G μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας διανομής 

συστημάτων που απαιτούν υψηλή παροχή, όπως τα συστήματα 

κεντρικής διανομής. 
 

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,  η θερμοστατική 

αναμεικτική βαλβίδα πρέπει να εγγυάται μία ελάχιστη παροχή (για 

περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα "ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" αυτού του τεχνικού εγχειριδίου). 

 Το σώμα της βαλβίδας είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο 

CW625N με ιδιότητες κατά της αποψευδαργύρωσης. 

 Θερμοστατικός αισθητήρας χαμηλής θερμικής αδράνειας: 

αντιδρά γρήγορα στις μεταβλητές συνθήκες εισόδου, έτσι 

προσφέρει πολύ μικρό χρόνο απόκρισης. 

 Διαθέτει λειτουργία anti-scald (κατά των εγκαυμάτων). 

 Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις θέσεις. 

 Εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση στη 

χρήση ζεστού νερού χρήσης και εξαλείφει τον κίνδυνο 

εγκαυμάτων που προκαλούνται από υπερβολικά υψηλές 

θερμοκρασίες. 
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ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 

Κωδ. Περιγραφή Κωδικός Συνδέσεις 

4738G 

 

Θερμοστατική αναμεικτική 

βαλβίδα. 
320 0046 1”1/4 Α (ISO 228) 

320 0047 1”1/2 Α (ISO 228) 

320 0049 2" Α (ISO 228) 

320 0051 2"1/2 Α (ISO 228) 

 

Κωδ. Περιγραφή Κωδικός Συνδέσεις 

1521CPKIT 

 

 

Tρελά ρακόρ σύνδεσης (ουρές, 

παξιμάδια και ροδέλες 

στεγανοποίησης) 3τμχ. 

150 1013 1”1/4 Θ x 1” Α (ISO 228) 

150 1014 1”1/2 Θ x 1”1/4 Α (ISO 228) 

150 1015 2" Θ x 1”1/2 Α (ISO 228) 

150 1016 2"1/2 Θ x 2” Α (ISO 228) 
 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σώμα:      CW625N ορείχαλκος κατά της αποψευδαργύρωσης  

 Εσωτερικά εξαρτήματα:    CW617N Ορείχαλκος 

 O-ring στεγανοποίησης:    EPDM 

 Βολάν ρύθμισης:     PA 

 Ελατήριο:      Ανοξείδωτος χάλυβας 

 Βίδα συγκράτησης βολάν:    AISI 304 ανοξείδωτος χάλυβας 

 Θερμοστατικό στοιχείο:    Κερί 

 Σπειρώματα:     ISO 228 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Μέγιστη στατική πίεση:    10 bar 

 Μέγιστη δυναμική πίεση:    5 bar 

 Μέγιστη μετατόπιση μεταξύ πιέσεων εισόδου:  2:1 

 Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου:    +90 °C 

 Ελάχιστη διαφορά εισόδου/εξόδου ΔT:   10 °C 

 Εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας:   +30 ÷ +65 °C 

 Ακρίβεια:      ±2 °C 

 Ελάχιστη παροχή για σωστή λειτουργία:   12 l/min. (1”1/4)  

       15 l/min. (1”1/2)  

       25 l/min. (2”) 

       30 l/min. (2”1/2) 

 Συμβατότητα ρευστού:    Πόσιμο νερό 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 
 

 

θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα 

Κωδ. Κωδικός A B C D 

4738G 320 0046 1” 1/4 Α 89 58 87 ÷ 95 

320 0047 1” 1/2 Α 90 58.5 87 ÷ 95 

320 0049 2” Α 123 80.5 93 ÷ 100 

320 0051 2” 1/2 Α 123 81 93 ÷ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα με ουρές 

Κωδ. Κωδικός A B C D 

4738G + 

1521CPKIT 

 

320 0046 +  

150 1013 
1” Α 158 92.5 87 ÷ 95 

320 0047 + 

150 1014 
1” 1/4 Α 167 97 87 ÷ 95 

320 0049 +  

150 1015 
1” 1/2 Α 203 120.5 93 ÷ 100 

320 0051 +  

150 1016 
2” Α 218 128.5 93 ÷ 100 

 

 

 

 

 

Διαστάσεις σε mm 

 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Διάγραμμα 1: Παροχή/Πτώση πίεσης. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
- Ελέγξτε ότι ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος και το νερό στο εσωτερικό του συστήματος είναι σε θερμοκρασία δωματίου. 

- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επιθεώρηση, καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας, κλείστε τις βαλβίδες διακοπής 

λειτουργίας και περιμένετε να κρυώσει το ρευστό. 

- Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες λόγω της κατασκευής του συστήματος. 

- Στην περίπτωση πολύ σκληρού ή επιθετικού νερού, συνιστούμε την επεξεργασία του νερού πριν την είσοδό του στην θερμοστατική αναμεικτική 

βαλβίδα. 

- Η θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα μπορεί να εγκατασταθεί σε όλες τις θέσεις. 

- Παρέχετε σφαιρικούς διακόπτες στην προσαγωγή και επιστροφή της θερμοστατικής αναμεικτικής βαλβίδας. 

- Αποφύγετε τις διαφορές πίεσης μεταξύ των παροχών ζεστών και κρύων νερών. Συσκευές με σημαντικές πτώσεις πίεσης (π.χ. φίλτρα) δεν πρέπει να 

τοποθετούνται σε έναν από τους κλάδους τροφοδοσίας της θερμοστατικής αναμεικτικής βαλβίδας, αλλά στο κύριο τμήμα του δικτύου. 

- Παρέχετε κατάλληλα φίλτρα στη διανομή πριν το σύστημα. 

- Τηρήστε τη σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης των συνδέσεων της βαλβίδας, όπως υποδεικνύεται παρακάτω: 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εξόδου της βαλβίδας, γυρίστε απλά το βολάν με τη 

βαθμονομημένη κλίμακα (για θερμοκρασίες ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα). 
 

 Έλεγχος θέσης του βολάν 

Διάσταση Min 1 2 3 4 5 Max. 

1”1/4 26 °C 30 °C 44 °C 51 °C 58 °C 65 °C 68 °C 

1”1/2 26 °C 30 °C 44 °C 51 °C 58 °C 65 °C 68 °C 

2” 25 °C 30 °C 38 °C 46 °C 55 °C 65 °C 69 °C 

2”1/2 25 °C 30 °C 38 °C 46 °C 55 °C 65 °C 69 °C 

Τιμές αναφοράς: Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού: 69 °C. Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού: 15 °C. Πίεση εισόδου ζεστού και κρύου νερού: 3 bar. 
 

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του αναμεμειγμένου νερού που στέλνεται στην κατανάλωση σε τιμές που δεν 

υπερβαίνουν τους 50 °C 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 °C ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

Η Tiemme Raccorderie S.p.A δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν βλάβες ή / και ατυχήματα εάν η εγκατάσταση δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα τρέχοντα 

τεχνικά και επιστημονικά πρότυπα και σύμφωνα με τα εγχειρίδια, τους καταλόγους και / ή τις σχετικές τεχνικές οδηγίες που παρέχονται από την Tiemme 

Raccorderie S.p.A. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και των καλών τεχνικών 

προτύπων. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

Είσοδος ζεστού νερού 

(Ένδειξη H) 

Είσοδος κρύου νερού 

(Ένδειξη C) 

Έξοδος αναμεμειγμένου νερού 

(Ένδειξη MIX) 

H 

C 

MIX 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα δεν απαιτεί συντήρηση. 

Συνιστούμε περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος, ειδικότερα: 

- Επιθεωρήστε και καθαρίστε τα φίλτρα που έχουν εγκατασταθεί πριν από το σύστημα. 
 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κωδ. 4738G 

Ρυθμιζόμενη θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα για συστήματα ύδρευσης, κατασκευασμένη από: CW625N σώμα από ορείχαλκο με 

προστασία από αποψευδαργύρωση, o-ring στεγάνωσης από EPDM, βολάν από PA, βίδα στερεοποίησης του βολάν από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304, ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμοστατικό στοιχείο κεριού, σπειρώματα ISO 228. 

Μέγιστη στατική πίεση 10 bar, μέγιστη δυναμική πίεση 5 bar, μέγιστη μετατόπιση μεταξύ πιέσεων εισόδου 2:1, μέγιστη θερμοκρασία εισόδου 

+90 °C, ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου ΔT 10 °C, εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας +30 ÷ +65 °C, ακρίβεια ± 2 ° C, ελάχιστη 

παροχή για σωστή λειτουργία 12 l/min. (1”1/4) - 15 l/min. (1”1/2) - 25 l/min. (2”) - 30 l/min. (2”1/2), συμβατότητα με πόσιμο νερό.  

Διαθέσιμα μεγέθη 1”1/4 ÷ G 2”1/2. 
 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

 
 

 
     

 
  

 

 

           

         
  

 
 

 


